| ESPACIOS DE TRABAJO

El dispositivo purificador
de aire contra virus y bacterias

Un sistema 100% seguro

SISTEPUR se basa en un sistema de radiacién

ultravioleta que actua en la parte mas alta del

espacio donde se instala, manteniendo la seguridad

para seres humanos plantas y animales que se

encuentren en la estancia. El dispositivo cuenta con

un sistema de movilizacion de aire que provoca la elevacion
de las particulas finas que flotan en toda la estancia hasta
el nivel de tratamiento por ultravioleta, lo que genera una
purificacion constante en el ambiente de espacios interiores
con total seguridad para las personas que se encuentren en ella.
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ESPECIFICACIONES DEL MODELO U33-85W-02

N° de modelo U33-85W-02

Potencia (W) 85W £13W

Voltaje de entrada (V) 100-277V AC

Longitud de onda (nm) 2537 nm

Intensidad de la radiacion 170 pW/cm?

1 m desde el tubo UVC (UW/cm?) Temperatura ambiente 25° C
Ruido (DB) 40DB

A1m de distancia
75W H Tipo Quartz UV-C
>8.000 horas

76,4 CFM

Temperatura de funcionamiento | De -10°C a + 40°C
Medidas del dispositivo (mm) 804 *140 * 140
Dispositivo: 3 afios

Tubo UVC: 1afio

Tipo de tubo
Vida util del tubo
Volumen del aire

Garantia

Purifica el aire en
zZzohas comuhnes

SISTEPUR elimina de forma
segura bacterias y virus en
espacios interiores muy
transitados o propensos a ser
focos de infecciones para las
personas. Su instalacién se
recomienda en gimnasios,
oficinas, negocios o areas de
trabajo, entre otros.

www.sistepur.es




